
		  Yüksek standartlara göre üretilerek dizayn edilmiş 
		  hava kurutucu kartuş serisi

UYGULAMA SÜRÜŞ 
MESAFESİ

HAVA 
TÜKETİMİ

WABCO 
Geri Dönü-

şümlü Kartuş

WABCO 
Standart
Kartuş

Air System 
Protector

Air System 
Protector Plus

Kısa yol Düşük + + + + + +

Uzun yol Düşük + + + + +

Kısa yol Düşük + + + + + +

Uzun yol Düşük + + + + + +

Kısa yol Orta + + + + + +

Uzun yol Orta + + + + +

Kısa yol Düşük + + + + + +

Uzun yol Düşük + + + + + +

Kısa yol Yüksek + + +

Uzun yol Yüksek + + +

Kısa yol Orta + + +

Uzun yol Yüksek + + +

Kısa yol Yüksek + + +

Uzun yol Yüksek + + +

Kısa yol Yüksek + + +

Uzun yol Yüksek + + +

Performans
Kurutma Performansı + + + + + + +

Yağ ayrıştırma etkinliği + + +

Aerosol ayrıştırma etkinliği + + +

PARÇA NUMARALARI
13 bara kadar. Thread M 39x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 410 222 7

13 bara kadar. Thread G 1 1/4”. Sıkma Yönü Sağ. 432 415 220 7

13 bara kadar. Thread M 39x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 410 020 2

13 bara kadar. Thread M 42x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 410 220 2

13 bara kadar. Thread G 1 1/4”. Sıkma Yönü Sağ. Hexagon head SW 30. 432 410 927 2

13 bara kadar. Thread M 39x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 901 223 2

13 bara kadar. Thread M 39x1.5.Sıkma Yönü Sol. 432 901 245 2 

13 bara kadar. Thread M 41x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 901 246 2

13 bara kadar. Thread G 1 1/4”. Sıkma Yönü Sağ. Hexagon head SW 30. 432 901 228 2

13 bara kadar. Thread M 39x1.5. Sıkma Yönü Sağ. 432 410 244 2

Tüm kartuşlar, mekanik ve elektronik hava kurutuculara uygulanabilir.
Daha fazla bilgi için WABCO uzmanınıza danışabilirsiniz.
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www.wabco-auto.com/en/air_dryer_cartridges


